
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Parc d’Activités des Cortots 
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon 
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

VISIÈRE 
DE

PROTECTION

ANTI-BUÉE
ANTI-REFLETS

ANTI-RAYURES

> Utilisation
Ecran facial permettant la protection individuelle contre toutes formes de 
projections. Idéal contre la transmission de virus par contact de salive, de 
postillons, d’éternuements ou autres formes de contaminations.
Cette visière est réutilisable, lavable, décontaminable et très confortable sur le 
long terme grâce sa légèreté et à la mousse sur le front.

> Mode d’emploi
Ajuster la visière à votre tour de tête. Porter la visière en plus des autres 
équipements de protection individuelle. 
Nettoyer et désinfecter la visière avant et après chaque utilisation. 

> Caractéristiques
•  Matière (1) :  ....................... 400 µ PET de qualité optique 
•  Épaisseur : .......................... 0.3 mm
•  Couleur :  ............................ Transparent
•  Dimensions :  ...................... 330 x 220 mm  
•  Bandeau élastique (2) :  ...... 20 mm large
•  Bandeau en mousse (3) :  ... 30 x 25 mm

> Précautions d’emploi
Après usage, retirer la visière sans toucher la partie avant. 
Lavez-vous ensuite les mains à l’eau et au savon ou effectuez une friction avec 
une solution hydroalcoolique.
Conformez-vous à la notice d’utilisation. 
Lorsque vous portez la visière : Évitez de vous exposer à une chaleur intense et 
manipulez-la avec précaution afin d’éviter les gouttes et les éraflures.

> Logistique

Protège des projections de tous types

Réutilisable et décontaminable

Confortable
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Tolérance maxi de 5 %. Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

Visière

Conditionnement 2 sachets x 150 pcs

Colis 300 pcs

Colis dimensions extérieures (cm) 53 x 45 x 62 H

Poids brut 18 kg

Code produit 063002
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